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ZASTOSOWANO SYSTEMOWE KOMORY WLAZOWE D1000mm.
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. PIERSCIEN 1000 — SYSTEMOWY.
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. WSZYSTKIE KOMORY W WYKONANIU NA PRZELOT (180st) Z WLOTEM | WYLOTEM DLA

RUR D200mm.

. ZMIANA TRASY KANALU ZA POMOCA KOLAN MONTOWANYCH PRZED WLOTEM | NA

WYLOCIE Z KOMORY.

. POZIOM WIERZCHU KOMORY REGULOWAC STOZKIEM STUDNI.
. STOSOWAC SYSTEMOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY STUDNIE.
. STOSOWAC WLAZ DB0Omm KLASY D400 ZATRZASKOWY.

MOC OWANIE PIERSCIENIA WEAZU DO PIERSCIENIA ODCIAZAJACEGO ZA POMOCA DYBLI.

. KOMORY POSADAWIAC W WYKOPIE SUCHYM NA PODSYPCE ZE ZWIRU GR. 20cm.

OZNACZENIA KOMOR D1000mm:
1

WLAZ ZELIWNY ZATRZASKOWY d600mm KLASY D400.
PIERSCIEN ODCIAZAJACY - SYSTEMOWY.
STOZEK STUDNI 1000 — SYSTEMOWY.

KINETA ZBIORCZA 1000 Z KINETA DLA RUR D200mm PRZELOT.

. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH

08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64

OBIEKT Sieé kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilanism
elektrycznym, przyigczami w m. Czernic, Kaweczyn, INWESTOR
Kioczew. Gmina Kloczew
ul.Diuga 87
LOKALIZACJA Gmina Kioczew, miejscowosé Czemic, Kaweczyn, Kioczew 08-550 iKtoczew
ul. Leéna, ul.Diuga, ul.Jarczewska.
BRANZA Instalacje
STADIUM TRESC ©sioci sanftama
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