PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
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ZASYPKA WYKOPU — PIASEK SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZANY WARSTWAMI GRUBOSCI DO
30cm, DO WSKAZNIKA 0,98 - 1,00 PROCTORA

OBSYPKA RURY — PIASEK SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZANY WARSTWAMI GRUBOSCI DO
30cm, DO WSKAZNIKA 0,97 PROCTORA.

PODSYPKA — PIASEK SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA 0,97 PROCTORA.
RURA KANALIZACYJINA D200mm PVC SN8.

Wymiary podano w [mm]

. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64
OBIEKT Sieé kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilanism
elektrycznym, przyigczami w m. Czernic, Kaweczyn, INWESTOR
Kloczew. Gmina Kloczew
ul.Diuga 87
LOKALIZACJA Gmina Kioczew, miejscowosé Czemic, Kawegczyn, Kloczew 08-550 Kioczew
ul. Leéna, ul.Diuga, ul.Jarczewska.
BRANZA Instalacje
STADIUM TRESC N i siocl sanitame
Projelt PRZEKROJ WYKOPU W POBOCZU.
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