PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU

PAS JEZDNY 1

R

No o

- el
|
|
|
8 |
|
|
|
|
N
= =
. |
2 +
1000

OZNAC ZENIA:
1. WARSTWA SCIERALNA A

SFALTU GR.4cm.

2. WARSTWA WIAZACA ASFALTY GR.4cm
3. PODBUROWA Z TLUCZNIA DROGOWEGO.
4

. ZASYPKA WYKOPU — PIASEK SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZANY WARSTWAMI GRUBOSCI DO 30cm,

DO WSKAZNIKA 0,98

- 1,00 PROCTORA

5. OBSYPKA RURY — PIASEK SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZANY WARSTWAMI GRUBOSCI DO 30cm,

DO WSKAZNIKA 0,97

PROCTORA.

6. PODSYPKA — PIASEK SREDNIOZIARNISTY ZAGESZCZONY DO WSKAZNIKA 0,97 PROCTORA.

7. RURA KANALIZACYJNA

Wymiary podano w [mm].

D200mm PVC NS8

' PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64
BIEKT Sie¢ kanalizacji sanitamej z przepompowniami i zasilaniem
© elektrycznym, przytaczami w m. Czemic, Kawgczyn, INWESTOR
Kloczew. Gmina Kioczew
ul.Dluga 67
LOKALIZACJA Gmina Kloczew, miejscowos$¢ Czemic, Kawgczyn, Kloczew 08-550 Kioczew
ul. Leséna, ul.Diuge, ul.Jerczewska.
BRANZA Instalacje
STADIUM TRESC | sloci sanitame
Projekt PRZEKROJ WYKOPU W PASIE JEZDNYM
PROJEKTANT | mgrinz. Pawet Rolitski T ooy [PO% | SKALA g,
SPRAWDZIL mor inz. Marcin Sienicki  MAZI2ZUPWOSIB POORE | 1y s g3.2016r




