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OZNACZENIA:

1. Wiaz 2eliwny klasy D400 Dn1000/610mm, na zawiasie.
2. Plyta Zelbetowa nastudzienna &1800 z otworem &1000.
3. Krag studzienny elbetowy z felcem @1500.
4. Gomy uchwyt prowadnicy.
5. Prowadnica - rura stalowa ocynkowana Dn4Omm.
6. Pompa $ciekowa np. SEV.65.80.22.2.50D Q=8 5U/s Hp=8,00m, P1=2,8kW, P2=2,2 kW.
7. Stopa sprzggajaca z kolanem Dn80mm.
8. Rura przepustowa na kable D90mm PEHD
9. Rura stalowa Dn80 AlS| 304 s=2,0mm.
10. Zawér zwrotny kulowy kolnierzowy DN 80.
11. Zasuwa kolnierzowa fig.E typ krétki z klinem gumowym DN 80.
168,65 12. Kolano stalowe Dn80/90st. AlSI 304.
13. Tréjnik stalowy Dn80/80 AISI 304.
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14. Zweika stalowa Dn0/100 AISI 304.
168,40 15. Rura stalowa Dn100 AIS| 304 s=2,0mm.
\ 4

16. Rura cisnieniowa D110 PEHD PE100 PN10 RC.
- 0,90m ppt. 17. tuk cisnieniowy D110/90 PEHD PE100 PN10 RC segmentowy.

N 18. Rura cinieniowa D110 PEHD PE100 PN10 RC.
19. Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej - wykonanie fabryczne.
20. Pomost stalowy ze stali nierdzewnej - wykonanie fabryczne.
21. Rura wywiewna Dn100 AIS| 304.
22. Kanal doplywowy D200 PVC SN8.
23. Zasuwa kolnierzowa Dn200 fig. E.
PARAMETRY TECHNICZNE BETONU NA WYKONANIE PLASZCZA PRZEPOMPOWNI:
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BETON C35/45 - PN-EN 206-1
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a) Plaszcz przepompowni wykonaé z kregéw gotowych Zelbetowych. Kregi od zewnafirz zaizolowaé izolbetem 2 warstwy. Kregi taczyé na klej wodoszczelny lub tasme waterstop.
b) Przejécia rur PVC i PEHD przez Sciang studni szczelne z zastosowaniem
systemowej uszczelki lub tasmy waterstop.
¢) Mocowanie stopy sprzegajacej do dna przepompowni wykona¢ za pomocg, oryginalnych dybli dostarczanych przez producenta pompy.
d) Przed przepompownig na kanale doprowadzajacym $cieki do przepompowni zamontowa¢ zasuwe odcinajaca fig.E z kiinem gumowym DN 200. PrzediuZenie zasuwy zakoticzyé skrzynka.
-230mppt o) Pompownig posadowié na podiozu z chudego betonu B-10 MPa gruboscl 20cm.
f) Na lukach kolektora locznego montowaé bloki oporowe.

g) Rurg odpowieirzajaca ziokalizowat przy szafie sterownicze].
M N NN h) Kolektor thoczny poza przepompownia wykonaé z rur PEHD PE100 RC dwuscniennych PN10.
AN

Poziomy:
A - poziom suchobiegu pomp.
B - poziom wytaczenia pomp.
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166.20 // C - poziom zalaczenia pompy roboczej.
! /// D - poziom zalgczenia pompy rezerwowej.
166,10 N\ E - poziom alarmowy.

Do pomiaru poziomu $ciekéw zastosowaé sonde hydrostatyczng | dodatkowo 2 plywaki (gruszki) na poziomach A i E.
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N . PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
N 08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64
m N N OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitamej z przepompowniami i zasilaniem INWESTOR
N N 64,70 elekirycznym, przylgczami w m. Czemic, Kawegczyn, o
: N Kloczew. mina Kloczew
//// /// OO /4/ OO0 N _%4 N 64 55 ul.Diuga 67
AN SN NN\ RTINS MT‘. Gmina Kloczew, miejscowosé Czemic, Kawgczyn, Kioczew 08-550 Kloczew
Y N LOKALIZACJA ul. Lesna, ul.Diuga, ul Jarczewska.
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