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RZUT Z GORY

OZNACZENIA

1. Wiaz Zeliwny @600 40T D400 zatrzaskowy.

2. Plyta Zelbetowa nastudzienna @1440 z otworem Z600.
3. Krag studzienny Zelbstowy z felcem @1200.

4. Stopnie ziazowe do studni kanalizacyjnych.

5. Dno batonowe wylewane z batonu B15 MPa.

8. Plyta fundamentowa 2elbetowa typowa @1500.

7. Podsypka z piasku $redniego zageszczonego do |s=0,98.

Od zewnafrz kregi betonowe i plyte nastudzienng zabezpieczy¢ abizolem lub
izolbstem wg. opisu w projekcie.
Dostosowa¢ wysokos¢ studni wg rysnkéw.

Parametry betonu do budowy elementéw konstrukcyjnych studni:
= beton C35/45 PN-EN 206-1,

- wodoszczelnosé W8,

- naslakliwos¢ do 5%,

- mrozoodpomosé F150.

Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie bez zqody autora zastrzezone.

‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH
08-110 SIEDLCE ul. UNITOW PODLASKICH 11/64

OBIEKT Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i zasilaniem

elekirycznym, przytaczami w m. Czemic, Kaweczyn, INWESTOR
Kioczew. Gmina Kloczew

ul.Diuga 67
Gmina Kioczew, miejscowosé Czernic, Kawgczyn, Kioczew 08-550 Kioczew

LOKALIZACJA ul. Leéna, ul.Dluga, ul.Jarczewska.
STADIUM TRESG -w»z_Nw& Hw_n._h
Projekt PROJEKT STUDNI KANALIZACYJNEJ D1200mm
Budowlany NR RYS. @@
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